Detector de metal pinpoint MD 970 
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COMPONENTES E FUNÇÕES 


Interruptor de energia (Power switch) - Para ligar o detector, pressione e solte o botão de 
energia enquanto mantém o METAL POINTER longe de objetos metálicos. O LED branco 
acenderá e dois breves bipes de áudio ocorrerão, indicando que o PONTEIRO DE METAL está 
pronto para uso. 


Alterando configurações - O METAL POINTER possui 3 configurações de detecção: Áudio + 
Vibrar ou Vibrar somente (silencioso) ou Somente Áudio. 


Pressione o botão para ir mudando as configurações: 
* Somente vibrar. 
* Somente Áudio. 


* Áudio + vibração. 


Lâmina de Raspagem — O METAL POINTER também inclui uma lâmina de raspagem de 3,75" 
para ajudar na localização do alvo. Essa borda robusta é ideal para raspar a terra enquanto 
procura o alvo. A varredura lateral de 360º do METAL POINTER permite que o detector emita 
um alarme quando a lâmina é passada próxima a um alvo metálico. 


Luz do LED — O LED branco (localizado ao lado do botão liga/desliga) permanecerá aceso 
enquanto a unidade estiver ligada, fornecendo indicação de energia ligada. 


A luz LED do METAL POINTER ajuda a iluminar alvos com pouca luz. 


Alerta sonoro de bateria fraca — A condição da bateria do METAL POINTER é continuamente 
monitorada. Quando a bateria estiver fraca, o detector soará um alarme de tom duplo 
alternado. Este som indica que a bateria de 9V do detector deve ser substituída o mais rápido 
possível. 


Tampa da bateria — Esta tampa facilita e agiliza a troca de uma única bateria de 9V. Nenhuma 
ferramenta é necessária. Basta girar a tampa da bateria no sentido anti-horário para remover e 
no sentido horário para apertar com a mão. Os contatos da bateria são projetados para evitar 
a instalação inadequada da bateria de 9V. 


Coldre — O coldre conveniente ajuda a fixar o detector de metais em qualquer cinto de 
tamanho padrão. 


INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 


Ligue o detector pressionando o botão liga/desliga enquanto mantém o detector longe de 
objetos metálicos. Para evitar cancelar o alvo, não ligue o METAL POINTER enquanto estiver 
adjacente ao alvo. 


A luz LED branca acenderá quando o METALPOINTER estiver ligado e essa luz permanecerá 
acesa até que o botão liga/desliga seja pressionado novamente para desligar a unidade. Este 
recurso de mini lanterna é útil ao operar em situações de pouca luz. 


O METAL POINTER é um detector de metal sem movimento. Isso permite que você permaneça 
estacionário sobre um alvo com resposta contínua de áudio e vibração. À medida que o 
PONTEIRO DE METAL é movido para mais perto de um alvo metálico, a taxa de pulsação do 
áudio e das vibrações aumenta proporcionalmente, permitindo a localização precisa do alvo. 


A operação é totalmente automática. Todos os metais serão detectados, incluindo ferrosos e 
não ferrosos. 


Método básico de recuperação: Depois de localizar um alvo com seu detector de metais de 
busca terrestre, cave um buraco ou remova um monte de terra. 


Você deve então usar o METAL POINTER para localizar com precisão seu alvo metálico dentro 
do buraco ou no monte de terra removida. 


Primeiro, escaneie o monte de terra que você revirou para ver se seu alvo já foi desenterrado. 
Se o METAL POINTER não sinalizar um alvo, você deve escanear dentro do buraco, apontando 
a ponta do METAL POINTER para as paredes laterais do buraco. À medida que você move a 
ponta do PONTEIRO DE METAL para mais perto do objeto alvo, as vibrações do detector e os 
bipes audíveis aumentarão constantemente. 


Se você não receber uma resposta de dentro do buraco ou do monte de terra que foi 
removido, o objeto provavelmente está mais fundo no solo ou dentro do monte de terra — 
além do alcance de identificação. Varra com seu detector de busca no solo novamente para 
confirmar onde o objeto está. 


Recuperação de varredura lateral: Um dos principais recursos do detector METAL POINTER é 
sua capacidade de detecção de varredura lateral. Este recurso permite pesquisar rapidamente 
uma grande área. Segure o METAL POINTER de lado, plano contra o chão, e escaneie 
rapidamente para frente e para trás. Assim que a localização geral do alvo for conhecida, use a 
ponta do METAL POINTER para localizar o alvo com precisão. Além disso, você pode usar a 
lâmina de raspagem para raspar, raspar ou nivelar o solo durante a varredura lateral. 


Pesquisas em paredes: O modo estático do METAL POINTER o torna um excelente localizador 
de utilidades para encontrar pinos e canos de metal em paredes ou pregos em drywall. Use a 


técnica de varredura lateral para cobrir rapidamente grandes áreas e use a ponta de 
localização para localizar o alvo com precisão. 


Identificação de objetos grandes: Ao localizar grandes objetos de metal - seja no solo ou em 
uma parede - você pode melhorar a capacidade de identificação "dessintonizando" o 
PONTEIRO DE METAL para estreitar o campo de detecção, como segue. 


Faça a varredura lentamente em direção ao objeto até que a resposta do detector aumente 
para o alarme completo/constante. Em seguida, sem mover o detector, desligue a energia e 
ligue-a novamente para cancelar o alvo e estreitar o campo de detecção. Agora continue a 
varredura em direção ao objeto para encontrar sua localização precisa. Repita o ciclo de 
desligar/desligar para estreitar ainda mais o campo de detecção conforme necessário. 


Depois de terminar, você pode retornar o METAL POINTER ao seu campo de detecção normal, 
simplesmente desligando e ligando novamente enquanto o mantém longe de qualquer metal. 


SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA 


A condição da bateria do METAL POINTER é continuamente monitorada automaticamente. 
Quando a bateria estiver fraca, o detector soará um alarme de tom duplo alternado. Substitua 
a bateria de 9 V o mais rápido possível desparafusando a tampa da bateria e inclinando o 
detector para que a bateria deslize para fora. Substitua por uma nova bateria de 9V e aperte 
manualmente a tampa da bateria. 


O compartimento da bateria é chaveado para aceitar apenas o contato da bateria na posição 
correta. Se uma bateria de 9 V for instalada incorretamente, nenhum dano ao circuito 
ocorrerá. No entanto, é importante observar a polaridade da bateria e do compartimento da 
bateria METAL POINTER para garantir o funcionamento. Nunca force a tampa para fechar. 


Remova a bateria quando o PONTEIRO DE METAL for armazenado por mais de 30 dias. 


Nota: 


Não cole etiquetas metálicas (ou qualquer material que possa causar alarme no detector) na 
área de detecção do METAL POINTER. Isso pode causar um desequilíbrio no campo de 
detecção e, assim, reduzir a eficácia da verificação. 


Se você não desligar, depois de um minuto estático, o apontador MD970 dará o alarme Di Di Di 
Di, ele desligará automaticamente para economizar efeito de energia. 


Se a bateria estiver com pouca carga, a luz do led piscará e continuará dando falso alarme, 
você deve trocar por uma nova bateria. 


ESPECIFICAÇÕES 


Número do modelo: MD970 


Temperaturas de operação: -35°F (-37ºC) a 158ºF (70"C) 


Frequência operacional: 12kHz 


Água e poeira: atende aos padrões IEC 60529 IP 68 


Afinação: Automática 


Indicadores: Áudio proporcional ou taxa de pulso de vibração 


Controles: Interruptor de alimentação 


Dimensão: 


Comprimento: 9" (22,9 cm) 


Espessura: 1,5" (3,8 cm) cônico para 0,875" (2,2 cm) 


Peso: 6 onças. (0,15kg,) 


Bateria: Simples 9V (não inclusa) 


Duração da bateria: 


Carbono: 16 horas 


Alcalina: 30 horas 


Recarregável: 8 horas 


Fabricante: Shenzhen Pinpoint Technology Co, Ltd. 


Endereço: 5C-044W, Área C, 5º andar, Exchange Square, No.1, South China City, Pinghu Street, 
Longgang 


Distrito de Shenzhen, Guangdong, China. 


